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Stavebnice – výpravní budova Adršpach
Stavební návod pro složení stavebnice
Doporučujeme Vám si nejdříve projít tento návod a poté si rozmyslet zdali se budete držet návodu, nebo zvolíte vlastní pořadí navazujících kroků, protože každý modelář může mít trochu jiné zvyklosti při stavbě modelů.  Před začátkem kompletace doporučujeme mít díly již nabarvené.
Tentokrát začneme trochu netradičně a jako první si nachystáme díly pro kompletaci oken (31,33,35,36,38) – 1ks okna umísťovaného do stěny mezi dveře zkompletujeme bez dílu 36 (zde je to součástí reliéfu 39) a díly na kompletaci komínů (set 43+set 42+44+45+46+47+37 a set 41+set 42+44+45+46+47+37 – na aršíku odděleno čárou, plus trubička). Tyto kroky by nás asi nejvíce zdržovaly při stavbě, a proto jimi začneme.
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         set 42

set 41 (set 43)
Po kompletaci všech těchto dílů si připravíme jednotlivé obvodové stěny, do kterých tyto okna umístíme a teprve nyní začneme s kompletací samotné stavby.
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Připravíme si základovou desku (1), na kterou postupně usadíme středovou stěnu (5) a dále postupně všechny obvodové stěny (2,3,4,6,7,8). Do stěny č. 6 ještě před usazením nalepíme k podlaze vnitřní záslepky č. 23. 
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Nyní usadíme vnitřní dělící příčky, které nám oddělí místnosti od sebe a nebude pak problém nasvětlit místnost dle přání.  Po usazení příček nalepíme z vnitřní strany dřevěné dveře s folií (79+30).
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79+30
Tímto bychom měli mít všechny součásti týkající se interiéru usazeny a můžeme překrýt stropním dílem. Jediné co ještě možná někdo provede je protažení drátků pro osvětlení místností připravenými otvory v podlaze a stropu. 
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V dalším kroku usadíme nástupištní podestu (16) a schody (19) a potom obložení dveří a okna (39) a případně podpěrné výstupky (29) ze stěny 3.  
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Stavbu si otočíme a doplníme chybějící přístavek z dílů 9,10,11 doplněný o okna (34+32) a dveře (80).
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10+80
Tímto bychom dokončili kompletní obvod stavby a můžeme tedy obložit kamenný sokl z aršíku 22. Začneme na štítu ke kolejím a postupujeme dílky dle nákresu na aršíku proti směru hodinových ručiček po obvodu budovy.
1.               2.                   3.                       4.             atd. 
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Na zadní straně budovy v místě přístavku při usazování kamenných soklů doplníme chybějící schody (17+18).
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17+18

Nyní usadíme betonové parapety k vikýřovým oknům (20), oknu v přístavku (21) a obložení dveří přístavku (40).
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Po usazení těchto dílů se začneme usazovat střešní díly a jako první usadíme trámy 69+70 a po nich trámy 66. Nakonec 68 a 67.
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Kdo ještě neusadil menší betonové podpěry (29), tak je teď poslední chvíle. Právě na ně a do připravených otvorů ve stěně (3) umístíme podpěrné trámky (77). Na ně pak usadíme podélný trámek 78.
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Než postoupíme k usazení krovů, tak nalepíme rohové reliéfy budovy a římsy.
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50+27
Teď se vrátíme na střešní díly a usadíme zmiňované krovy, ale než se do toho pustíme, tak ten kdo chce umisťovat osvětlení, tak je nyní poslední chvíle, pak už bude omezen přístup k diodám. Začneme na delší části budovy, kde usadíme krovy 86+76+75. Potom podobný postup na straně kolmé ke kolejím: 74+85+73+72
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Usadíme samozřejmě i trámky na přístavku a pak již začneme usazovat podbití střešní krytiny na všech částech střechy, ze dvou na sebe navazujících střech nejprve delší díl 53.
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Po usazení podbití nalepíme oplechování napojení na sebe a pak první ze spodní řady oplechování přístřešku (84) nástupiště. 
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Teď se opět dostáváme k pracnějším úkonům jako je kompletace střešní krytiny, kde pokládáme jednotlivé pásky přes sebe. Je dobré si nejdříve dílek přiložit na nečisto a teprve potom s lepidlem (v případě nějakého nepovedeného jsou na aršíku pásky rezervní) . Při usazování krytiny také zakomponujeme dříve poskládáné komíny a střechu doplníme i o její zakončení na štítové strany.
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Jako bonus stavbu doplníme o lavičku (48+49), kterou umístíme dle libosti na verandu nebo k jednomu ze štítů a nebo kamkoliv jinam na kolejiště, kde nám zpestří prostředí nebo odlehčí unaveným cestujícím čekajících na vlak.
Doufám, že se vám to povedlo jak jste si předsevzali a že vám tento základní návod pomohl  k bezproblémovému dokončení dle vašich představ.

Případné přípomínky, poznatky, návrhy, dotazy atd. můžete posílat na: info@igramodel.cz
Další modely můžete vybírat na našich stránkách www.igramodel.cz , kde je kompletní náhled všech staveb řezaných laserem a dalších produktů a kde se také můžete zapojit do diskuzí a sami navrhnout, která další skutečná stavba by se měla ztvárnit na modelové kolejiště a tím získat i nějakou cenu.
IGRA MODEL, s.r.o.

Kotkova 19
669 02   ZNOJMO

www.igramodel.cz
info@igramodel.cz
tel.: +420 515 282 891

fax: +420 515 282 890
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