
Stavebnice – nádraží Prievidza
Stavební návod pro složení stavebnice
[bookmark: _GoBack]Doporučujeme Vám si nejdříve projít tento návod a poté si rozmyslet zdali se budete držet návodu, nebo zvolíte vlastní pořadí navazujících kroků, protože každý modelář může mít trochu jiné zvyklosti při stavbě modelů.  Před začátkem kompletace doporučujeme mít díly již nabarvené. Začneme přípravou dílů na kompletaci komínů (set 58+86abcd+37+38 + set 59+86a-d+39+40) a okenních sestav. Tyto kroky by nás zdržovaly v průběhu stavby, proto jimi začneme a při stavbě pak už můžeme usazovat. 
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Ještě než začneme u podesty (1), která je základem celé budovy, nalepíme z vnitřní strany obvodových stěn vstupní dveře a do otvorů usadíme dříve zkompletovaná okna.	  
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Po zkompletování přízemní části hlavní budovy pokračujeme stejným způsobem u přístavby. Potom nalepíme strop přízemí a zároveň podlahu patra – díl č. 2.
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Stejný postup aplikujeme i na vrchní patro – stěny s okny, příčky…
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…po rozmístění příček zakryjeme obě části budovy stropními díly.
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Nyní se vrátíme ke spodní části budovy, kde ke všem vstupním dveřím usadíme schod 15 a potom obložíme celou budovu bílým soklem. 
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Pokračujeme usazením spodní římsy, která spodní stranou lícuje s vrchní částí soklu a vrchní částí se spodní linií oken.
Pak usazujeme obložení oken a nároží…
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Než budeme reliéf na vrchní část budovy, usadíme ještě římsu č. 60, skládající se ze dvou částí A+B. Opět vrchní část římsy = spodní část okna, spodní část římsy = vrchní část jednodílného rohového reliéfu.  Pak můžeme usadit reliéf kolem oken, ale zatím NE díl překrývající rohy a štíty. Nejprve se musí usadit rozpěrný trám 73 a podélné trámy, přes které se pak krytí nalepí. 
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Nejdříve usadíme podélné trámy na hlavní budovu, přes konce opatrně převlečeme rohová obložení a nalepíme přes rohy. Pak usadíme všechny krovy. Teprve až máme usazené krovy na hlavní části, tak pokračujeme v usazení trámů přístavby. Dáváme přitom pozor, abychom prostřední dva trámy usadily na správnou stranu štítu…
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Jakmile máme usazenou konstrukci střechy, můžeme přistoupit k nalepení hnědého archu podbití 32 a 33, na které do spojů nalepíme díly oplechování č. 36. Teprve pak přelepím střešní krytinou, na štíty nalepíme koncové oplechování 34 a 35 a zakončíme usazením dříve sestavených komínů se střešními průlezy v jejich blízkosti. 
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Tímto je stavba dokončena a připravena k umístění na kolejiště. 
Doufám, že se vám to povedlo jak jste si předsevzali a že vám tento základní návod pomohl  k bezproblémovému dokončení dle vašich představ.
Případné přípomínky, poznatky, návrhy, dotazy atd. můžete posílat na: info@igramodel.cz
Další modely můžete vybírat na našich stránkách www.igramodel.cz , kde je kompletní náhled všech staveb řezaných laserem a dalších produktů a kde se také můžete zapojit do diskuzí a sami navrhnout, která další skutečná stavba by se měla ztvárnit na modelové kolejiště a tím získat i nějakou cenu.



IGRA MODEL, s.r.o.
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669 02   ZNOJMO
www.igramodel.cz
info@igramodel.cz
tel.: +420 515 282 891
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